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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

РАСЧЕТЫ МАСС ВЫБРОСОВ ЗВ 

Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 6001 

Гараж №1 
Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 1  Автомобили на стоянке в гараже 
тип - 3 - Теплая закрытая стоянка (гараж),  

Магадан, 2019 г. 

 
Расчет произведен программой "АТП-Эколог", версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 

Регистрационный номер: 01-01-3711 
 

Магадан, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-16 -14 -9.6 -4.4 2.8 8.4 11.8 12.2 8.4 0.2 -10.8 -15.2 

Расчетные периоды года Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-23 -23.5 -16.2 -9.7 -0.8 4.9 9.2 9.5 4.2 -4.3 -15.4 -21 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П П Т Т П П Х Х 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                           0.002 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.007 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                           0.002 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.007 
- среднее время выезда (мин.): 20.0 
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Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0001692 0.000309 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0001354 0.000247 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000220 0.000040 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000457 0.000082 

0337 Углерод оксид 0.0134331 0.022821 

0401 Углеводороды** 0.0011817 0.002072 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0011817 0.002072 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.022821 
Максимальный выброс составляет: 0.0134331 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

4.800 1.0 1.0 1.0 13.300 1.0 3.200 нет 0.0134331 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.002072 
Максимальный выброс составляет: 0.0011817 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.390 1.0 1.0 1.0 2.000 1.0 0.310 нет 0.0011817 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000309 
Максимальный выброс составляет: 0.0001692 г/с. 
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Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.050 1.0 1.0 1.0 0.340 1.0 0.050 нет 0.0001692 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000082 
Максимальный выброс составляет: 0.0000457 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.014 1.0 1.0 1.0 0.087 1.0 0.013 нет 0.0000457 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000247 
Максимальный выброс составляет: 0.0001354 г/с. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000040 
Максимальный выброс составляет: 0.0000220 г/с. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.002072 
Максимальный выброс составляет: 0.0011817 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.390 1.0 1.0 1.0 2.000 1.0 0.310 100.0 нет 0.0011817 

  



2019-21-ОВОС ОАО "Центр геологических исследований"  130 
 

Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 6002 

Гараж №2 
Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 2  Автомобили на стоянке в гараже 
тип - 3 - Теплая закрытая стоянка (гараж),  

Магадан, 2019 г. 
 

Расчет произведен программой "АТП-Эколог", версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 

Регистрационный номер: 01-01-3711 
 

Магадан, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-16 -14 -9.6 -4.4 2.8 8.4 11.8 12.2 8.4 0.2 -10.8 -15.2 

Расчетные периоды года Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-23 -23.5 -16.2 -9.7 -0.8 4.9 9.2 9.5 4.2 -4.3 -15.4 -21 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П П Т Т П П Х Х 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.004 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.004 
- среднее время выезда (мин.): 22.0 
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Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0022753 0.003135 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0018202 0.002508 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002958 0.000408 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000885 0.000124 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0004274 0.000599 

0337 Углерод оксид 0.0053379 0.006911 

0401 Углеводороды** 0.0026855 0.003545 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0026855 0.003545 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.006911 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0053379 г/с. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

1.650 1.5 1.0 1.0 6.000 1.0 1.030 нет 0.0053379 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.003545 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0026855 г/с. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.800 1.5 1.0 1.0 0.800 1.0 0.570 нет 0.0026855 
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Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.003135 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0022753 г/с. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.620 1.5 1.0 1.0 3.900 1.0 0.560 нет 0.0022753 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000124 
Максимальный выброс составляет: 0.0000885 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.023 1.5 1.0 1.0 0.300 1.0 0.023 нет 0.0000885 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000599 
Максимальный выброс составляет: 0.0004274 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.112 1.5 1.0 1.0 0.690 1.0 0.112 нет 0.0004274 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.002508 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0018202 г/с. 
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Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000408 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002958 г/с. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.003545 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0026855 г/с. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.800 1.5 1.0 1.0 0.800 1.0 0.570 100.0 нет 0.0026855 
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Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 6003 

Открытая стоянка №1 
Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 3  Автомобили на открытой стоянке 
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

Магадан, 2019 г. 
 

Расчет произведен программой "АТП-Эколог", версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 

Регистрационный номер: 01-01-3711 
 

Магадан, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-16 -14 -9.6 -4.4 2.8 8.4 11.8 12.2 8.4 0.2 -10.8 -15.2 

Расчетные периоды года Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-23 -23.5 -16.2 -9.7 -0.8 4.9 9.2 9.5 4.2 -4.3 -15.4 -21 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П П Т Т П П Х Х 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.015 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.015 
- среднее время выезда (мин.): 17.0 
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Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004335 0.000332 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003468 0.000266 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000564 0.000043 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001202 0.000089 

0337 Углерод оксид 0.0564150 0.032535 

0401 Углеводороды** 0.0037500 0.002487 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0037500 0.002487 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.006742 

Переходный Вся техника 0.006757 

Холодный Вся техника 0.019036 

Всего за год  0.032535 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0564150 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

9.600 2.0 1.0 1.0 16.600 13.300 1.0 3.200 нет  

 9.600 2.0 1.0 1.0 16.600 13.300 1.0 3.200 нет 0.0564150 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000617 

Переходный Вся техника 0.000524 

Холодный Вся техника 0.001345 

Всего за год  0.002487 
Максимальный выброс составляет: 0.0037500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.580 2.0 1.0 1.0 3.000 2.000 1.0 0.310 нет  

 0.580 2.0 1.0 1.0 3.000 2.000 1.0 0.310 нет 0.0037500 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000092 

Переходный Вся техника 0.000074 

Холодный Вся техника 0.000167 

Всего за год  0.000332 
Максимальный выброс составляет: 0.0004335 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.060 2.0 1.0 1.0 0.340 0.340 1.0 0.050 нет  

 0.060 2.0 1.0 1.0 0.340 0.340 1.0 0.050 нет 0.0004335 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000025 

Переходный Вся техника 0.000019 

Холодный Вся техника 0.000046 

Всего за год  0.000089 
Максимальный выброс составляет: 0.0001202 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 
а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.017 2.0 1.0 1.0 0.109 0.087 1.0 0.013 нет  

 0.017 2.0 1.0 1.0 0.109 0.087 1.0 0.013 нет 0.0001202 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000074 

Переходный Вся техника 0.000059 

Холодный Вся техника 0.000133 

Всего за год  0.000266 
Максимальный выброс составляет: 0.0003468 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000012 

Переходный Вся техника 0.000010 

Холодный Вся техника 0.000022 

Всего за год  0.000043 
Максимальный выброс составляет: 0.0000564 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000617 

Переходный Вся техника 0.000524 

Холодный Вся техника 0.001345 

Всего за год  0.002487 
Максимальный выброс составляет: 0.0037500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 
расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, 
основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.580 2.0 1.0 1.0 3.000 2.000 1.0 0.310 100.0 нет  

 0.580 2.0 1.0 1.0 3.000 2.000 1.0 0.310 100.0 нет 0.0037500 
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Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 6004 

Открытая стоянка №2 
Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 4  Автомобили на открытой стоянке 
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

Магадан, 2019 г. 

 
Расчет произведен программой "АТП-Эколог", версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 

Регистрационный номер: 01-01-3711 
 

Магадан, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-16 -14 -9.6 -4.4 2.8 8.4 11.8 12.2 8.4 0.2 -10.8 -15.2 

Расчетные периоды года Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-23 -23.5 -16.2 -9.7 -0.8 4.9 9.2 9.5 4.2 -4.3 -15.4 -21 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П П Т Т П П Х Х 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.003 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.020 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.003 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.020 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 
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Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0678353 0.059061 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0542682 0.047249 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0088186 0.007678 

0328 Углерод (Сажа) 0.0053842 0.004332 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0046568 0.004308 

0337 Углерод оксид 0.2766744 0.228699 

0401 Углеводороды** 0.0371833 0.030983 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0371833 0.030983 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.015097 

Переходный Вся техника 0.031665 

Холодный Вся техника 0.181937 

Всего за год  0.228699 
Максимальный выброс составляет: 0.2766744 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

8.200 25.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 нет  

 8.200 30.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 нет 0.2766744 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002121 

Переходный Вся техника 0.004326 

Холодный Вся техника 0.024536 

Всего за год  0.030983 
Максимальный выброс составляет: 0.0371833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

1.100 25.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 нет  

 1.100 30.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 нет 0.0371833 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005127 

Переходный Вся техника 0.008885 

Холодный Вся техника 0.045049 

Всего за год  0.059061 
Максимальный выброс составляет: 0.0678353 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

2.000 25.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 нет  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 нет 0.0678353 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000209 

Переходный Вся техника 0.000601 

Холодный Вся техника 0.003522 

Всего за год  0.004332 
Максимальный выброс составляет: 0.0053842 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 
а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

0.160 25.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 нет  

 0.160 30.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 нет 0.0053842 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000563 

Переходный Вся техника 0.000601 

Холодный Вся техника 0.003144 

Всего за год  0.004308 
Максимальный выброс составляет: 0.0046568 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

0.136 25.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 нет  

 0.136 30.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 нет 0.0046568 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004102 

Переходный Вся техника 0.007108 

Холодный Вся техника 0.036039 

Всего за год  0.047249 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0542682 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000667 

Переходный Вся техника 0.001155 

Холодный Вся техника 0.005856 

Всего за год  0.007678 
Максимальный выброс составляет: 0.0088186 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002121 

Переходный Вся техника 0.004326 

Холодный Вся техника 0.024536 

Всего за год  0.030983 
Максимальный выброс составляет: 0.0371833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

1.100 25.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 нет  

 1.100 30.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 нет 0.0371833 
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Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 6005 

Открытая стоянка №3 
Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 5 Автомобили на открытой стоянке 
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

Магадан, 2019 г. 

 
Расчет произведен программой "АТП-Эколог", версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 

Регистрационный номер: 01-01-3711 
 

Магадан, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-16 -14 -9.6 -4.4 2.8 8.4 11.8 12.2 8.4 0.2 -10.8 -15.2 

Расчетные периоды года Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-23 -23.5 -16.2 -9.7 -0.8 4.9 9.2 9.5 4.2 -4.3 -15.4 -21 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П П Т Т П П Х Х 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.003 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.020 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.003 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.020 
- среднее время выезда (мин.): 50.0 
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Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0610518 0.098338 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0488414 0.078671 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0079367 0.012784 

0328 Углерод (Сажа) 0.0048458 0.007115 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0041912 0.007238 

0337 Углерод оксид 0.2490070 0.377391 

0401 Углеводороды** 0.0334650 0.051181 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0334650 0.051181 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.030194 

Переходный Вся техника 0.063331 

Холодный Вся техника 0.283867 

Всего за год  0.377391 
Максимальный выброс составляет: 0.2490070 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

8.200 25.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 нет  

 8.200 30.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 нет 0.2490070 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004243 

Переходный Вся техника 0.008651 

Холодный Вся техника 0.038287 

Всего за год  0.051181 
Максимальный выброс составляет: 0.0334650 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 
а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

1.100 25.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 нет  

 1.100 30.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 нет 0.0334650 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.010254 

Переходный Вся техника 0.017770 

Холодный Вся техника 0.070314 

Всего за год  0.098338 
Максимальный выброс составляет: 0.0610518 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

2.000 25.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 нет  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 нет 0.0610518 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000419 

Переходный Вся техника 0.001202 

Холодный Вся техника 0.005494 

Всего за год  0.007115 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0048458 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

0.160 25.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 нет  

 0.160 30.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 нет 0.0048458 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001125 

Переходный Вся техника 0.001201 

Холодный Вся техника 0.004911 

Всего за год  0.007238 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0041912 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

0.136 25.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 нет  

 0.136 30.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 нет 0.0041912 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.008203 

Переходный Вся техника 0.014216 

Холодный Вся техника 0.056251 

Всего за год  0.078671 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0488414 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001333 

Переходный Вся техника 0.002310 

Холодный Вся техника 0.009141 

Всего за год  0.012784 
Максимальный выброс составляет: 0.0079367 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004243 

Переходный Вся техника 0.008651 

Холодный Вся техника 0.038287 

Всего за год  0.051181 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0334650 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, 

а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 
минимальных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
57435С (д) 

1.100 25.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 нет  

 1.100 30.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 нет 0.0334650 
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Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 6006 

Стояночный бокс 
Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 6 Автомобили на стояночном боксе 
тип - 3 - Теплая закрытая стоянка (гараж),  

Магадан, 2019 г. 

 
Расчет произведен программой "АТП-Эколог", версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 

Регистрационный номер: 01-01-3711 
 

Магадан, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-16 -14 -9.6 -4.4 2.8 8.4 11.8 12.2 8.4 0.2 -10.8 -15.2 

Расчетные периоды года Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-23 -23.5 -16.2 -9.7 -0.8 4.9 9.2 9.5 4.2 -4.3 -15.4 -21 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П П Т Т П П Х Х 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.006 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.006 
- среднее время выезда (мин.): 40.0 
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Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0018820 0.007867 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0015056 0.006294 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002447 0.001023 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000734 0.000313 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0003534 0.001503 

0337 Углерод оксид 0.0044113 0.017324 

0401 Углеводороды** 0.0022165 0.008869 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0022165 0.008869 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.017324 
Максимальный выброс составляет: 0.0044113 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

1.650 1.5 1.0 1.0 6.000 1.0 1.030 нет 0.0044113 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.008869 
Максимальный выброс составляет: 0.0022165 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.800 1.5 1.0 1.0 0.800 1.0 0.570 нет 0.0022165 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.007867 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0018820 г/с. 
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Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.620 1.5 1.0 1.0 3.900 1.0 0.560 нет 0.0018820 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000313 
Максимальный выброс составляет: 0.0000734 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.023 1.5 1.0 1.0 0.300 1.0 0.023 нет 0.0000734 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.001503 
Максимальный выброс составляет: 0.0003534 г/с. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.112 1.5 1.0 1.0 0.690 1.0 0.112 нет 0.0003534 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.006294 
Максимальный выброс составляет: 0.0015056 г/с. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.001023 
Максимальный выброс составляет: 0.0002447 г/с. 

 
  



2019-21-ОВОС ОАО "Центр геологических исследований"  151 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.008869 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0022165 г/с. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.800 1.5 1.0 1.0 0.800 1.0 0.570 100.0 нет 0.0022165 

 

Участок: Вспомогательный комплекс  
Источник выбросов 6007 

Расходный склад котельной 

Источник выделений №7, Закачка отработанных масел в резервуары 

Расчет произведен согласно методическим указаниям по определению  
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк 1999г. 

 

              Общий завоз масел на склад ГСМ 208 м3 , цистернами по 6 м3 (наполнение 5,9 м3). 

 
Расчет выделений при приеме топлива в резервуар заправочного пункта из автоцистерн 

Нефтепродукт  
отработанные 

масла   

Общий объем закачанного в резервуар нефтепродукта за год 208.0 м3 

Объем закачанного в резервуар нефтепродукта за осенне - зимний период 127.0 м3 

Объем закачанного в резервуар нефтепродукта за весенне - летний период  81.0 м3 

Расчет максимально-разового выброса производится по формуле:     

М = (Сp
max x Vсл) / 1200 , г/сек , (7.2.1)     

где Ср
max - максимальная концентрация паров нефтепродукта, г/м3     

(Ср
max = 1.49 г/м3) прил.15  1.49 г/м3 

Vсл – объем слитого нефтепродукта в резервуар АЗС за 1 раз, м3  5,9 м3 

Среднее время слива, сек. 1200 сек 

Максимально-разовый выброс: M  0.0073258 г/сек 
Расчет валового выброса при закачке в резервуары производится по 
формуле:     

Gзак = ( Ср x Qоз + Ср x Qвл] х 10-6, т/год , (7.2.4)     

где Qоз - количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в 
течение осенне - зимнего периода года, м3/период  127.0 м3 

Qвл - количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в 
течение весенне - летнего периода года, м3/период  81.0 м3 

Ср - концентрация паров нефтепродуктов при закачке в резервуар АЗС, г/м3     

Ср
оз  (прил.15) 0,79 г/м3 

Ср
вл (прил.15) 1,06 г/м3 

Gзак  0.000186 т/год 

Расчет валового выброса при проливах производится по формуле:     

Gпр = 50 х (Qоз + Qвл) х 10-6, т/год , (7.2.6)     
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где удельный выброс, г/м3 50 г/м3 

Gпр  0.0104 т/год 
 
Общий валовый  выброс составит:     

G = Gзак + Gпр, т/год , (7.2.3) 0.010586 т/год 
      

Наименование нефтепродукта г/сек т/год 

дизельное топливо  0.0073258 0.010586 

       

Распределение углеводородов в парах нефтепродуктов.   

Расчет произведен согласно дополнению к методическим указаниям по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Санкт - Петербург 1999г.  
Расчетные характеристики выделений   (ДТ) 

Код Наименование вещества % по массе г/сек т/год 

2754 
Углеводороды предельные 
C12-C19  

99.52 0.0072906 0.010535 

333 Сероводород  0.48 0.0000352 0.0000508 
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Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 6007 

Расходный склад котельной 
Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 8 Топливозаправщик 
тип - 8 - Внутренний проезд,  

Магадан, 2019 г. 
 

Расчет произведен программой "АТП-Эколог", версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 

Регистрационный номер: 01-01-3711 
 

Магадан, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-16 -14 -9.6 -4.4 2.8 8.4 11.8 12.2 8.4 0.2 -10.8 -15.2 

Расчетные периоды года Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-23 -23.5 -16.2 -9.7 -0.8 4.9 9.2 9.5 4.2 -4.3 -15.4 -21 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П П Т Т П П Х Х 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0.100 
- среднее время выезда (мин.): 5.0 
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Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002917 0.000088 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002333 0.000071 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000379 0.000011 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000292 0.000008 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000467 0.000013 

0337 Углерод оксид 0.0005167 0.000143 

0401 Углеводороды** 0.0000917 0.000025 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0000917 0.000025 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000043 

Переходный Вся техника 0.000035 

Холодный Вся техника 0.000065 

Всего за год  0.000143 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005167 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
43502 (д) 

6.200 1.0 нет 0.0005167 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000008 

Переходный Вся техника 0.000006 

Холодный Вся техника 0.000012 

Всего за год  0.000025 
Максимальный выброс составляет: 0.0000917 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
43502 (д) 

1.100 1.0 нет 0.0000917 
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Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000029 

Переходный Вся техника 0.000022 

Холодный Вся техника 0.000037 

Всего за год  0.000088 
Максимальный выброс составляет: 0.0002917 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
43502 (д) 

3.500 1.0 нет 0.0002917 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000002 

Переходный Вся техника 0.000002 

Холодный Вся техника 0.000004 

Всего за год  0.000008 
Максимальный выброс составляет: 0.0000292 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
43502 (д) 

0.350 1.0 нет 0.0000292 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000004 

Переходный Вся техника 0.000003 

Холодный Вся техника 0.000006 

Всего за год  0.000013 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000467 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
43502 (д) 

0.560 1.0 нет 0.0000467 
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Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000024 

Переходный Вся техника 0.000018 

Холодный Вся техника 0.000029 

Всего за год  0.000071 
Максимальный выброс составляет: 0.0002333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000004 

Переходный Вся техника 0.000003 

Холодный Вся техника 0.000005 

Всего за год  0.000011 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000379 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000008 

Переходный Вся техника 0.000006 

Холодный Вся техника 0.000012 

Всего за год  0.000025 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000917 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-
43502 (д) 

1.100 1.0 100.0 нет 0.0000917 
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Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 0001 

Котельная 1 

Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 9  Energylogic (USA) модель EL-375В 

 

Данные фирмы-изготовителя по величинам средней концентрации выбросов (в г/час) по 

всем ингредиентам, выбрасываемым в атмосферу при обезвреживании отработанных на установке 

Energylogic (USA) модель EL-375В составляют:  

– азота оксиды (NOx) – 41 г/час; с учетом коэффициентов трансформации (0,8 - для азота 

диоксида и 0,13 – для азота оксида) выброс составит:  

– азота диоксид – 41 х 0,8 = 32,8 г/час;   

– азота оксид –41 х 0,13 = 5,33 г/час; 

– серы диоксид -  39 г/час; 

– углерода оксид – 1,91 г/час; 

– хлороводород – 10 г/час; 

– свинец и его соединения – 0,099 г/час. 

Масса валового выброса рассчитана по формуле: 

М =  Мʹ х 0,0036 х N, т/год, 

где Мʹ - максимально-разовый выброс, г/с; 

N – число часов работы установки в год, N = 4140 час/год. 

На основе вышеприведенных данных определены величины выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу: 

Вещество Величина выброса по данным фирмы-изготовителя 

г/час г/сек  (Мʹ) т/год (М) 

азота диоксид 32,8 0,0091 0,1358 

азота оксид 5,33 0,00148 0,0221 

серы диоксид 39,0 0,0108 0,1615 

углерода оксид 1,91 0,00053 0,0079 

гидрохлорид (водород хлористый) 10,0 0,0028 0,0414 

свинец и его неорганические соединения 0,099 0,000028 0,0004 
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Расчет выбросов бенз(а)пирена для котлов на отработанных маслах  (легкое жидкое 

топливо) выполнен согласно методическому письму НИИ Атмосфера  №499/33-07 от 01.08.2000 г. 

Выброс рассчитывается по концентрации бенз(а)пирена С=350мкг/100м3  (350х10-5мг/м3) в 

процессе выгорания топлив для легкого жидкого топлива согласно табл.2.3 [9]. 

Максимально-разовый выброс: 

Мб(а)пʹ = (С х V) / 1000,  г/с. 

где С – концентрация бенз(а)пирена, мг/м3; 

V  - объем газовоздушной смеси составляет 0,138 м3/с; 

Мб(а)пʹ = 0,0035 х 0,138 = 0,000483 мг/с = 0,483 х10-6  г/с.  

Валовый выброс: 

 Мб(а)п =  Мб(а)пʹ х 0,0036 х N, т/год,  

где Мб(а)пʹ - максимально-разовый выброс, г/с; 

N – число часов работы установки в год, N = 4140 час/год. 

    Мб(а)п =  0,483 х10-6 х 0,0036 х 4140 = 7,199 х10-6  т/год. 

Вещество Величина выброса по расчетным методикам 

г/сек т/год 

бенз(а)пирен 0,483 х10-6   7,199 х10-6 
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Участок: Вспомогательный комплекс 

Источник выбросов 0002 

Котельная 2 

Валовые и максимальные выбросы участка 

Источник выделений № 10, 11, 12  Energylogic (USA) модель EL-500В 

Данные фирмы-изготовителя по величинам средней концентрации выбросов (в г/час) по 

всем ингредиентам, выбрасываемым в атмосферу при обезвреживании отработанных масел на 

установке Energylogic (USA) модель EL-500В составляют:  

– азота оксиды (NOx) – 55 г/час; с учетом коэффициентов трансформации (0,8 - для азота 

диоксида и 0,13 – для азота оксида) выброс составит:  

– азота диоксид – 55 х 0,8 = 44,0 г/час;   

– азота оксид –55 х 0,13 = 7,15 г/час; 

– серы диоксид -  53 г/час; 

– углерода оксид – 4,32 г/час; 

– хлороводород – 13 г/час; 

– свинец и его соединения – 0,133 г/час. 

Масса валового выброса рассчитана по формуле: 

М =  Мʹ х 0,0036 х N, т/год, 

где Мʹ - максимально-разовый выброс, г/с; 

N – число часов работы установки в год, N = 4140 час/год. 

На основе вышеприведенных данных определены величины выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу: 

Вещество Величина выброса по данным фирмы-изготовителя 

г/час г/сек  (Мʹ) т/год (М) 

азота диоксид 44,0 0,0122 0,182 

азота оксид 7,15 0,0019 0,029 

серы диоксид 53,0 0,0147 0,219 

углерода оксид 4,32 0,0012 0,0179 

гидрохлорид (водород хлористый) 13,0 0,0036 0,0538 

свинец и его неорганические соединения 0,133 0,0000369 0,00055 

 

Расчет выбросов бенз(а)пирена для котлов на отработанных маслах (легкое жидкое топливо) 

выполнен согласно методическому письму НИИ Атмосфера  №499/33-07 от 01.08.2000 г. 

Выброс рассчитывается по концентрации бенз(а)пирена С=350мкг/100м3    (350х10-5мг/м3) в 
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процессе выгорания топлив для легкого жидкого топлива согласно табл.2.3 [9]. 

Максимально-разовый выброс: 

Мб(а)пʹ = (С х V) / 1000,  г/с. 

где С – концентрация бенз(а)пирена, мг/м3; 

V  - объем газовоздушной смеси составляет 0,187 м3/с; 

Мб(а)пʹ = 0,0035 х 0,187 = 0,000655 мг/с = 0,655 х10-6  г/с.  

Валовый выброс: 

 Мб(а)п =  Мб(а)пʹ х 0,0036 х N, т/год,  

где Мб(а)пʹ - максимально-разовый выброс, г/с; 

N – число часов работы установки в год, N = 4140 час/год. 

    Мб(а)п =  0,655 х10-6 х 0,0036 х 4140 = 9,762 х10-6  т/год. 

Вещество Величина выброса по расчетным методикам 

г/сек т/год 

бенз(а)пирен 0,655 х10-6   9,762 х10-6 

  



2019-21-ОВОС ОАО "Центр геологических исследований"  161 
 

Участок: Производственный комплекс 

Источник выбросов 6008 

Ремонтно-механическая мастерская 

Источник выделений № 13  Зарядное устройство для аккумуляторов 

 (выделения при зарядке аккумуляторов) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при зарядке аккумуляторов был произведен по 
Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
 

Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0322 Серная кислота 0,0000095 0,00000792 

 
Расчетные формулы, исходные данные 

 
Вид работ: зарядка аккумуляторных батарей 
Тип аккумуляторных батарей: кислотный 
Валовые выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 
М=0,9*g*Σ(Qi * Ai) * 10-9 т/год 
где g  - удельное выделение серной кислоты, мг/ (А * час);   
             для  свинцовых аккумуляторных батарей принято равным 1 мг/(А*час) 
      Q1 - номинальная (общая) емкость аккумуляторных батарей, (А*час) 
      Аi – количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год 
 

Данные по аккумуляторным батареям 
 

Марка батареи 
Емкость батареи, (Qi) Кол-во батарей 

Зарядки (Ai)  
А * час шт. 

6СТ-60 60 10 2 

6СТ-190 190 20 2 

Итого:  30  

 
Максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 
G=(Мсут *106)/(3600*m) г/с 
Мсут.=0,9*g*Q*Nz*10-9   г/с 
Q=190 А*ч – номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, для источника 
выброса 
Nz=2 – максимальное количество вышеуказанных батарей, которые можно одновременно 
подсоединить к зарядному устройству 
m=10 час – цикл проведения зарядки в день 
 

  



2019-21-ОВОС ОАО "Центр геологических исследований"  162 
 

Производственный комплекс 

Источник выбросов 6008 

Ремонтно-механическая мастерская 

Источник выделений №14 Сварочный агрегат передвижной (ручная дуговая сварка) 

Расчет произведен программой "Сварка" версия 3.0.21 от 21.04.2017 
Copyright© 1997-2017 Фирма "Интеграл" 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 
Регистрационный номер: 01-01-3711 

 

Результаты расчетов 
Поскольку в ремонтно-механическом боксе в наличии один сварочный агрегат, то сварка с использованием 

электродов АНО-5 и МР-3 не одновременные, поэтому за максимальные выделения принимаются 

наибольшие 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0001775 0.000379 0.0001775 0.000379 

0143 Марганец и его соединения 0.0000265 0.000061 0.0000265 0.000061 

0342 Фториды газообразные 0.0000142 0.000017 0.0000142 0.000017 

Результаты расчетов по операциям 
Название 
источника 

Син. Код загр.  
в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

электроды МР-3  0123 Железа оксид 0.0001384 0.000166 0.0001384 0.000166 

  0143 Марганец и его соединения 0.0000245 0.000029 0.0000245 0.000029 

  0342 Фториды газообразные 0.0000142 0.000017 0.0000142 0.000017 

электроды АНО-5  0123 Железа оксид 0.0001775 0.000213 0.0001775 0.000213 

  0143 Марганец и его соединения 0.0000265 0.000032 0.0000265 0.000032 

 

Исходные данные по операциям: 

Операция: №1 электроды МР-3 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0001384 0.000166 0.00 0.0001384 0.000166 

0143 Марганец и его соединения 0.0000245 0.000029 0.00 0.0000245 0.000029 

0342 Фториды газообразные 0.0000142 0.000017 0.00 0.0000142 0.000017 

Расчетные формулы 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 
материала: МР-3 
Продолжительность производственного цикла (ti): 3 мин. (180 с) 
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Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 9.7700000 

0143 Марганец и его соединения 1.7300000 

0342 Фториды газообразные 0.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 50 час 0 
мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 
Вэ=G·(100-н)·10-2=0.85 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 1 
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 
(Кгр.): 0.4 
 

Операция: №2 электроды АНО-5 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка ( 1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0001775 0.000213 0.00 0.0001775 0.000213 

0143 Марганец и его соединения 0.0000265 0.000032 0.00 0.0000265 0.000032 

Расчетные формулы 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 
материала: АНО-5 
Продолжительность производственного цикла (ti): 3 мин. (180 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 12.5300000 

0143 Марганец и его соединения 1.8700000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 50 час 0 
мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=0.85 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 1 
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 
(Кгр.): 0.4 

Программа основана на документах: 
1. "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 
основе удельных показателей)", НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Производственный комплекс 
Источник выбросов 6008 

Ремонтно-механическая мастерская 
Источник выделений №15 Станки металлообрабатывающие 

 Расчет произведен программой "Металлообработка" версия 3.0.23 от 16.12.2016 
Copyright© 1997-2016 Фирма "Интеграл" 

Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 
Регистрационный номер: 01-01-3711 

 
Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0.0001800 0.000194 0.0001800 0.000194 

2868 Эмульсол 0.0000001 0.000000 0.0000001 0.000000 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 
Монокорунд) 

0.0001200 0.000130 0.0001200 0.000130 

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 
в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Сверлильный станок  2868 Эмульсол 0.0000001 0.000000 0.0000001 0.000000 

Заточный станок  0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

0.0001800 0.000194 0.0001800 0.000194 

  2930 Пыль абразивная (Корунд 
белый, Монокорунд) 

0.0001200 0.000130 0.0001200 0.000130 

 

Исходные данные по операциям: 
Операция: №1 Сверлильный станок 
Технологическая операция:  Механическая обработка чугуна и цветных металлов 
Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

2868 Эмульсол 0.0000001 0.000000 0.00 0.0000001 0.000000 

Расчетные формулы 
Расчет выброса пыли: 
При использовании СОЖ, выброс пыли отсутствует (за исключением шлифивания). 
Расчет выброса эмульсола 
Максимальный выброс (Mуог СОЖ) 
для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 
MСОЖ=n·Kгр·qi·N·ti/1200, г/с (3.20 [1, 4]) 
Mуог СОЖ=MСОЖ·(1-j), г/с (3.27 [1]) 
Валовый выброс (Mуог СОЖ

г) 
MСОЖ

г=3.6·n·qi·N·Kгр.·T·10-3, т/год (3.25, 3.26 [1]) 
Mуог СОЖ

г=MСОЖ
г·(1-j), т/год (3.28 [1]) 

 
Вид оборудования:  Обработка резанием чугунных деталей (вертикально-сверлильные станки)   (Мощность 
1.00-10.0 кВт) 
Тип охлаждения:  Охлаждение эмульсией с соединением эмульсола менее 3% (не при шлифовании) 
Количество станков (n): 1 шт. 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 
(Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 
0.4 
Время работы станка за год (T): 40 ч 
Мощность станка (N): 2 кВт 
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Количество выделяющегося в атмосферу масла (эмульсола) на 1кВт мощности станка (q): 0.05·10-5 г/с 
Продолжительность производственного цикла (ti): 3 мин. (180 c) 
 
Операция: №2 Заточный станок 
Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 
Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

0.0001800 0.000194 0.00 0.0001800 0.000194 

2930 Пыль абразивная (Корунд 
белый, Монокорунд) 

0.0001200 0.000130 0.00 0.0001200 0.000130 

Расчетные формулы 
Расчет выброса пыли: 
Максимальный выброс (Mв

уог) 
для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 
Mв=n·Kгр·qi·ti/1200, г/с (3.5, 3.6 [1]) 
Mв

уог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 
Валовый выброс (Mуог г

в) 
Mг

в=3.6·n·qi·Kгр.·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1]) 
Mуог г

в=Mг
в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Заточные станки   (Диаметр круга 100 мм) 
Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 
Количество станков (n): 1 шт. 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц 
(Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 
0.4 
Время работы станка за год (T): 45 ч 
Продолжительность производственного цикла (ti): 3 мин. (180 c) 
Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества qi , г/с 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0.0040000 

 Пыль металлическая 0.0060000 

Состав металлической пыли 
Код Название вещества Содержание компонента, % 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 100.0 

 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 
обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)", НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 
2015 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
3. Расчетная инструкция (методика) "Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в 
атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий радиоэлектронного 
комплекса", Санкт-Петербург, 2006 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Производственный комплекс 

Источник выбросов 6008 

Ремонтно-механическая мастерская 

Источник выделений №16 Участок ТО и ТР  

тип - 10 - Участок техобслуживания и текущего ремонта автомобилей,  

Магадан, 2019 г. 

 
Расчет произведен программой "АТП-Эколог", версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: ОАО "Центр геологических исследований" 

Регистрационный номер: 01-01-3711 
 

Магадан, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С 

-16 -14 -9.6 -4.4 2.8 8.4 11.8 12.2 8.4 0.2 -10.8 -15.2 

Расчетные периоды года Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-23 -23.5 -16.2 -9.7 -0.8 4.9 9.2 9.5 4.2 -4.3 -15.4 -21 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П П Т Т П П Х Х 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Подтип - зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Расстояние от ворот помещения до поста ТО и ТР (км):      0.010 
Наибольшее количество автомобилей, въезжающих 
в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение 1 часа:     2 
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Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004417 0.000014 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003533 0.000011 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000574 0.000002 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000189 5.7E-7 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000514 0.000002 

0337 Углерод оксид 0.0020739 0.000068 

0401 Углеводороды** 0.0003378 0.000011 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0001736 0.000003 

2732 **Керосин 0.0003378 0.000009 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000068 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0020739 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименование Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

4.800 13.300 4 * 0.0020739 

MAN TGS 
33.480 (д) 

1.650 6.000 4  0.0007208 

КАМАЗ-
57435С (д) 

3.000 7.500 6  0.0012917 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000011 
Максимальный выброс составляет: 0.0003378 г/с. 
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Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 
 

Наименование Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.390 2.000 4  0.0001736 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.800 0.800 4 * 0.0003378 

КАМАЗ-
57435С (д) 

0.400 1.100 6  0.0001728 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000014 
Максимальный выброс составляет: 0.0004417 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименование Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.050 0.340 4  0.0000227 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.620 3.900 4  0.0002800 

КАМАЗ-
57435С (д) 

1.000 4.500 6 * 0.0004417 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 5.7E-7 
Максимальный выброс составляет: 0.0000189 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

 

Наименование Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.023 0.300 4  0.0000113 

КАМАЗ-
57435С (д) 

0.040 0.400 6 * 0.0000189 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000002 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000514 г/с. 
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Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Наименование Mпр Ml NТк Max Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.014 0.087 4  0.0000063 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.112 0.690 4  0.0000505 

КАМАЗ-
57435С (д) 

0.113 0.780 6 * 0.0000514 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000011 
Максимальный выброс составляет: 0.0003533 г/с. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000002 
Максимальный выброс составляет: 0.0000574 г/с. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000003 
Максимальный выброс составляет: 0.0001736 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Наименование Mпр Ml NТк %% Max Выброс (г/с) 

Toyota Land 
Cruiser (б) 

0.390 2.000 4 100.0 * 0.0001736 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000009 
Максимальный выброс составляет: 0.0003378 г/с. 

 
Зона ТО и ТР с тупиковыми постами 

Наименование Mпр Ml NТк %% Max Выброс (г/с) 

MAN TGS 
33.480 (д) 

0.800 0.800 4 100.0 * 0.0003378 

КАМАЗ-
57435С (д) 

0.400 1.100 6 100.0  0.0001728 

 
 


