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Обозначение Наименование Примечание 

40-21-Т2-2021-ПБВ-П-ИЛО3-01-С Содержание тома стр.2 

40-21-Т2-2021-ПБВ-П-СП-01 Состав проектной документации стр.3-4 

40-21-Т2-2021-ПБВ-П-ИЛО3-
01.ТЧ 

Текстовая часть стр.5-13 

40-21-Т2-2021-ПБВ-П-ИЛО3-
01.ГЧ 

Графическая часть стр.14 

40-21-Т2-2021-ПБВ-П-ИЛО3-
01.РИ 

Таблица регистрации изменений стр. 15 
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Состав проектной документации 
Номер 
тома Обозначение Наименование Прим. 

 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
СП-01 Состав проекта  

1 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ПЗ-01 Раздел 1 Пояснительная записка  

2 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ППО-01 Раздел 2.  Проект полосы отвода  

3 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ТКР-01 

Раздел 3.  Технологические конструктив-
ные решения линейного объекта  

  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта 

 

4.1 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ИЛО-АР-01 

Подраздел 1 Архитектурные решения. Ма-
лые архитектурные формы  

4.2 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ИЛО-КР-01 Подраздел 2 Конструктивные решения  

4.3 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ИЛО3-01 Подраздел 3 Система электроснабжения  

4.4 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ИЛО4-01 Подраздел 4 Система водоотведения  

4.5 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ИЛО5-01 Подраздел 5 Сети связи  

4.5 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ИЛО6-01 

Подраздел 6 Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов  

5 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ПОС-01 

Раздел 5. Проект организации строитель-
ства. Первый этап строительства.  

6 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ПОД-01 

Раздел 6. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта 

Не разраба-
тывается 

7 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ООС-01 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружаю-
щей среды  

8 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ПБ-01 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности  

9.1 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
СМ1-01 

Раздел 9. Подраздел 1 Смета на строитель-
ство  

9.2 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
СМ2-01 

Раздел 9. Подраздел 2 Смета на строитель-
ство. Ведомость объемов работ  

9.3 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
СМ2-01 

Раздел 9. Подраздел 2 Смета на строитель-
ство. Конъюнктурный анализ цен  

  Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами  

10.1 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ДБГ-01 

Подраздел 1. Декларация безопасности гид-
ротехнического сооружения  
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Номер 
тома Обозначение Наименование Прим. 

10.2 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ГОЧС-01 

Подраздел 2. Инженерно-технические ме-
роприятия гражданской обороны. Перечень 
мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций 

При необ-
ходимости 

10.3 40-21-Т2-2021-ПБВ-П-
ОВОС-01 

Подраздел 3 Оценка воздействия на окру-
жающую среду  
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Содержание 

а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования. .................................................................... 6 

б) обоснование принятой схемы электроснабжения .......................................................... 6 

в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности. ...................................................................................................................... 6 

г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. .................. 6 

д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в  

нормальном и послеаварийном режимах. .................................................................. 7 

е) описание решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, 

управлению и автоматизации системы электроснабжения. ..................................... 8 

ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии. .................................................. 8 

з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов ..................................... 9 

и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства. ..................................... 9 

к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите ......................... 9 

л)  сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства. ............... 10 

м) описание системы рабочего и аварийного освещения ................................................ 12 

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии ....................... 12 

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии ....................................... 12 

Нормативная документация. ............................................................................................... 13 
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а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего пользования. 

 Проектная документация на электроснабжение объекта «Укрепление бе-

рега Охотского моря от парка "Маяк" до инфекционной больницы (1-й этап)» 

выполнена согласно технического задания на проектирование. 

Категория электроснабжения электроприемников – III категории.  

б) обоснование принятой схемы электроснабжения 

 Выбранная схема электроснабжения соответствует требованиям ПУЭ, 

техническим условиям и технического задания на проектирование. Категория 

электроснабжения электроприемников – III.  

в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности. 

Потребителями электроэнергии являются: 

- оборудование локальных очистных сооружений; 

- оборудование павильонов 

- внутреннее освещение; 

- наружное освещение. 

Основные показатели: 

  - установленная мощность – 195,75 кВт; 

- расчетная мощность в рабочем режиме –164,68кВт; 

- расчетный ток – 268,34А; 

- категория электроснабжения – III (третья); 

- система заземления – ТN-C-S 

г) требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии. 

Электроприемники согласно СП 31.13330.2012 п. 6.7 относятся к III кате-

гории по надежности электроснабжения.  
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Качество электроэнергии соответствует ГОСТ 13109-97, согласно кото-

рого установлены два вида норм качества электрической энергии: нормально до-

пустимые и предельно допустимые. Оценка соответствия показателей  КЭ ука-

занным нормам проводится в течение расчетного периода, равного 24 часам. 

Основными показателями качества электроэнергии являются: 

- отклонение напряжения от своего номинального значения; 

- колебание напряжения от номинала; 

- несинусоидальность напряжения; 

- несимметрия напряжения; 

- отклонение частоты от своего номинального значения; 

- длительность провала напряжения; 

- импульс напряжения; 

- временное напряжение. 

д) описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в  нормальном и послеаварийном режимах. 

В нормальном режиме электроснабжение выполняется от одного ввода.  

В аварийном режиме при исчезновении напряжения, перерывы электро-

снабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента си-

стемы электроснабжения, должны не превышать 1 суток. 

Для приема и распределения электроэнергии проектом предусматривается 

установка распределительных щитов. В качестве распределительных щитов 

проектом предусмотрены модульные щиты с укомплектованными в 

необходимом количестве автоматическими выключателями; степень защиты 

щитов IP54. 

Сечения кабелей до 1 кВ выбраны по допустимой длительной токовой 

нагрузке с последующей проверкой на потерю напряжения и на отключение за-

щитным аппаратом сверхтоков на всех линиях сети, время отключения автома-

тических выключателей не превышает 0,4 секунды. 
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 е) описание решений по компенсации реактивной мощности, 

релейной защите, управлению и автоматизации системы 

электроснабжения. 

 Не предусматривается. 

 

 ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

 В электротехнической части проекта, с целью уменьшения физических 

объемов потребления энергоресурсов предусматриваются следующие 

организационно – технические мероприятия: 

- применение светодиодных светильников; 

- применение автоматической системы управления наружным 

освещением; 

- установка современных электронных счетчиков активной/реактивной 

энергии с возможностью интеграции их в существующую систему учета 

электроэнергии с целью обеспечения достоверности измерений; 

- осуществление оперативного контроля показателей энергопотребления 

и своевременного проведения мероприятий по снижению и исключению 

нерационального расхода электроэнергии. 

 Перечисленные выше мероприятия позволяют оптимизировать 

энергобаланс, более точно определять максимум электрических нагрузок по 

времени суток, тем самым осуществлять рациональное планирование загрузки 

технологических участков с точки зрения выравнивания нагрузки и смещения 

пиков нагрузки энергосистемы, а также обеспечение возможности 

обоснованного снижения заявленного максимума нагрузки. 

 Принятые проектом решения по организации электрических сетей, а 

также схемные решения по электроснабжению проектируемых потребителей 

направлены на уменьшение потерь активной мощности и электроэнергии при 

её транспортировке до потребителей в питающих и распределительных сетях. 
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С целью эффективной реализации технических решений по 

энергосбережению должны быть проведены организационные мероприятия, 

которые включают следующее: 

1. Приказом или распоряжением должна быть определена служба 

энергосбережения и конкретные лица, ответственные за проведение работы по 

энергосбережению и контролю над расходом энергоресурсов; 

2. Должна быть разработана система материальной 

заинтересованности работников в экономии энергоресурсов; 

3. Ежегодно необходимо составлять планы технических мероприятий 

по энергосбережению с указанием сроков выполнения, назначением 

ответственных лиц за исполнением планов, подводить итоги внедрения планов. 

Планы технических мероприятий и отчеты по ним должны утверждаться. 

 Предусмотренные в электротехнической части проекта решения по  

уменьшению физических объемов потребления энергоресурсов является 

составной частью общего комплекса мероприятий по энергосбережению 

предусмотренных в проекте, в соответствии с требованиями Закона РФ №28-ФЗ 

от 03.04.1996г. «Об энергосбережении». 

 з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

 Не определено. 

и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства. 

Данным проектом решения по организации масляного и ремонтного хозяй-

ства не предусматриваются. 

к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

 Заземление 

Для защиты от прямого прикосновения проектом предусмотрено приме-

нение электрооборудования и проводников с изоляцией, соответствующей нор-

мативным требованиям. 

 В отношении мер безопасности запроектированные электроустановки 

относятся к: 

 - электроустановкам напряжением 0,4 кВ с системой  ТN-С-S. 
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 Для защиты при косвенном прикосновении в случае повреждения 

изоляции в электроустановках 0,4 кВ проектом предусмотрены следующие меры 

(согласно ПУЭ, гл. 1.7, п. 1.7.51);  

- защитное заземление (зануление); 

- автоматическое отключение питания; 

- уравнивание потенциалов. 

 Защитное зануление проектируемого электрооборудования выполняется 

присоединением открытых проводящих частей электрооборудования к PE-шине 

вводно распределительного устройства с помощью специально 

предусмотренных РЕ (PEN)-проводников (жилы, входящие в состав кабелей).  

 К заземляющему устройству электроустановок 0,4 кВ присоединены 

(согласно ПУЭ, гл. 1.7, п.п. 1.7.82, 1.7.98): 

- броня кабелей; 

- открытые проводящие части; 

- стальные конструкции здания; 

- магистрали заземления зданий. 

 Во всех электроустановках 0,4 кВ для обеспечения автоматического 

отключения питания открытые проводящие части присоединяются к 

глухозаземленной нейтрали трансформатора, а характеристики защитных 

аппаратов и сечения защищаемых кабельных линий выбираются такими, чтобы 

обеспечить нормируемое время защитного автоматического отключения 

питания (согласно ПУЭ, гл. 1.7, п.п. 1.7.76, 1.7.79). 

 С целью уравнивания потенциалов металлоконструкции всех назначений 

присоединяются к заземляющему устройству. В местах присоединения должен 

быть обеспечен надежный электрический контакт. 

 

л)  сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве объекта капитального 

строительства. 

Электрические сети 0,4 кВ 
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Силовая и осветительная сеть в павильонах сооружений выполняется 

кабелями круглой формы с медными жилами, исполнения нг(А)-LS, cистема 

противопожарной защиты выполнена огнестойкими кабелями с низким дымо- и 

газовыделением исполнения нг(А)-FRLS согласно ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 

51365-2012. 

Прокладка кабелей в зданиях осуществляется по стенам и потолку в ПВХ 

кабель-каналах. 

Сеть наружного освещения кабелями круглой формы с медными жилами, 

исполнения ВбШв, согласно ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 51365-2012. 

В местах прохождения кабеленесущих трасс и кабелей через строительные 

конструкции II степени огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные 

проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 

конструкций. 

Кабели освещения выбраны по допустимой токовой нагрузке с 

последующей проверкой на потерю напряжения, согласно требованиям ГОСТ Р 

50571.5.52-2011. 

Осветительная арматура 

 Тип и количество светильников выбраны с учетом окружающей среды по 

нормируемой освещённости, согласно требованиям СП 52.13330.2016. 

Внутреннее освещение здания выполняется настенными и потолочными 

светодиодными светильниками. 

Выключатели для сети освещения установить на высоте до 1,5 м; розетки 

– не более 1 м от уровня пола. 

 В сетях аварийного и эвакуационного освещения используются светиль-

ники из числа светильников рабочего освещения (аварийные светильники про-

маркировать буквой «А» красного цвета). 

 Проектом предусмотрена установка штепсельных розеток с заземляю-

щим контактом; во влажных помещениях электроустановочные изделия при-
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няты со степенью защиты IP44. Групповые розеточные сети защищены автома-

тическими выключателями с устройством защитного отключения (УЗО), диф-

ференциальный отключающий ток которых не более 30 мА.  

 Наружное освещение территории выполнено консольными светодиод-

ными светильниками со степенью защиты IP65. 

м) описание системы рабочего и аварийного освещения 

В проекте предусматриваются следующие виды освещения: 

− рабочее; 

− аварийное (эвакуационное); 

− наружное освещение территории. 

Питание осветительных установок рабочего и наружного освещения 

осуществляется с распределительного щита. 

Управление рабочим освещением осуществляется автоматическими 

выключателями, переключение на аварийное освещение производится 

автоматически. 

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях пультовой.  

Аварийное освещение предусматривается в помещении персонала, элек-

трощитовой.  

В помещениях с влажной и пожароопасной средой применены светиль-

ники с соответствующей степенью защиты (потолочные). 

Уровни искусственной освещенности рабочих зон составляют 75-200 лк в 

соответствии с СП 52.13330.2016. 

н) описание дополнительных и резервных источников 

электроэнергии 

Не предусматривается. 

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Не предусматривается. 
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Нормативная документация. 

1. Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию». 

2. ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок». 

3. ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-

43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока». 

4. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция» 

5. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция» 

6. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

7. ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степень защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP)»  

8. ГОСТ 21.613-2014 «СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие 

чертежи» 

9. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки». 

10. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». 
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